
Medidor de Agua Chorro Múltiple
STREAM100S

tecun.com

Principio de medición 

Registro Súper Seco

Rango de medición R Q3/Q1 80/100/125/160 80/10080/100/125/160

Caudal Máximo Q4 m³/h

m³/h

3.125 7.875

Caudal permanente Q3 2.5 6.3

Caudal transitorio Q2 l/h 50/40/32/25 126/100.8

Caudal mínimo Q1 l/h 31.25/25/20/15.625 78.75/63

Pérdida máxima de presión en Q3 △P bar 0.63

- °C T50 (0.1 - 50°C) / T90(0.1-90°C)

Rango de visualización Min 
Max m³

Presión máxima 
de funcionamiento bar 16

Rango de presión de trabajo - bar

Posición de trabajo

Error máximo permisible E % 

L 165 260

B mm
 

100 104
Dimensiones

H mm 114 118
G 3/4" 1¼"
T 1/2" 1"

Peso/ Peso con conectores En Kg 0.55/0.60 0.7/0.8
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Clase de temperatura 
Rango de temperatura de trabajo

mm
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99999.99995
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½"
 25

1"
20
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Material Composite

Medidor de Chorro Múltiple

 ±5%(Q1≤Q<Q2) 
T50: ± 2% (Q2≤Q≤Q4)

L+I (1)

Datos Técnicos (Q3/Q1)

Datos Técnicos (CLASE)

Diámetro nominal Dn 15
½”

mm
in

Clase metrológica

Caudal máximo Qmáx.

Caudal nominal 

Caudal transitorio Qt

Pn

l/h
Caudal mínimo  Qmin l/h

△P barPérdida máxima de 
presión en Qmáx.

m³/h

m³/h

3

1.5

120/22.5

30/15

1.0

B/C

25
1”

20
¾”

5

2.5

200/37.5

50/25

7

3.5

280/52.5

70/35

STREAM100S-NK es con 
salida de pulso 
(lengüeta) para lectura 
remota, valor de pulso 
estándar 1l/pulso.

Chorro múltiple, registro de tipo 
seco con transmisión magnética.

Registro herméticamente 
sellado y protegido contra 
interferencia magnética externa. 

Comunicaciones 
LoRaWAN    

Conexión de rosca de 
aleación de cobre.

Salida de pulsos  (lengüeta) 
para lectura remota.

Precisión óptima con caudal de 
arranque muy bajo.

Operación de larga duración y 
bajo mantenimiento.

STREAM100S DN15 Qn 1,5
T50MAP16

ISO 4064
Class C
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